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il. Plusobnost kanaliza¢niho fadu

Plsobnost tohoto kanalizagniho tadu se vztahuje na vypousténi odpadnich vod do vefejné splaskové gravi-
tacni kanalizace a tlakové kanalizace z tizemi obce Détkovice, ktera je napojena na nové vybudovanou COV
(600 EO) Deétkovice a po vy&isténi vypousténa do vodniho toku Hranetnice HP 4-12-01-0630-0-00, poloha
vyustniho objektu X 1 140 049,769, Y 560 299,304 — pravy breh.. Vypousténi odpadnich vod je v kanaliza&nim
fadu omezeno limity dle vodopravniho rozhodnuti o povolen( stavby a vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych pro obec Détkovice vydaného MM Prost&jov, odborem ZP pod ¢.j. PVMU 99534/2018 40 dne
24.7.2018a povoleni zmény stavby pfed dokonéenim &.1 - 5, Détkovice ~ splaskové kanalizace a COV vydané
MM Prostéjov odborem ZP pod &.j. PVMU 43075/2021 40 ze 13.4.2021. Zkugebni provoz bude zahajen na
zakladé mistniho Setfeni, které prob&hne v mésici cervnu 2021. Na zakladé vyhodnoceni zkusebniho provozu
bude povoleno uvedeni stavby ,“Détkovice - splaskova kanalizace a COV* do trvalého provozu. Kanalizaéni
fad bude po schvaleni pro provozovatele - obec Détkovice zavazny.
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Kanaliza¢ni fad pro zkusebni provoz schvalen dne:

Dne:

Zaznam o provedenych zménach:




IV. Pouzité zkratky a symboly:

N-NH4
Pc
C1
SO,
CN
PAL
Hg
Cu
Ni
Crce|k
Pb
As
Zn
Se
Cd
Be
Ba
Mo
Va
Sn

Q
BSKs
CHSK
VL

NL

C10-C40
Ph

amonné ionty

veskery fosfor
chloridové ionty
siranové ionty
kyanidové ionty
tenzidy

rtut’

méd

nikl

chrom celkovy

olovo

arsen

zinek

selen

kadmium

berylium

baryum

molybden

vanad

cin

pratok

biochemicka spotieba kysliku po 5 dnech
chemicka spotfeba kysliku
veskere latky
nerozpusténé latky
tuky a oleje
uhlovodiky C10 — C40
reakce vody




V. Dulezita telefonni Cisla

Rychla zdravotnicka pomoc
Hasiésky zachranny sbor
Policie

OU Détkovice
Magistrat mésta Prost&jov, odbor ZP

Krajska hygienicka stanice Olomouc
Gzemni pracovisté Prosté&jov

Povodi Moravy s.p. Brno

CIZP Brno

Odpovédny zastupce provozovatele
Hybl Josef - starosta

Ing.Bajgar Jifi, Prostéjov
zpracovatel KR

165
150
158

582 357 108
582 329 480

582 338 501
582 305 760

541 637 111
545 545 111
731405 100

724 185 050
582 357 108

588 002 281
774 030 349




VI. Textova ¢ast kanalizacniho radu

Obsah:
a) zakladni udaje, a to

1. nazev, nebo jméno a piijmeni, identifikatni Eislo osoby vlastnika nebo viastniki kanalizaci, bylo-li pfide-

leno, na které se vztahuje kanaliza¢ni fad, nazev a identifikaéni ¢islo osoby provozovatele nebo provozova-
teltl kanalizace provozuijici, bylo-li pfidéleno, popiipadé jméno a piijmeni osoby provozovatele, identifikacni
¢isla majetkové evidence kanalizace i ¢istirny odpadnich vod podle piiloh ¢. 3 a 4,

2. charakteristiku a popis tizemi obce nebo jeji ¢asti s kanalizaci, na kterou se kanaliza¢ni fad vztahuje, z
hlediska geografického a urbanistického, zplisob zasobeni pitnou vodou, zpisob odkanalizovani, zakladni
bilanéni parametry dodavané pitné a odvadéné odpadni vody, odtokové poméry v obci, strucny popis vodni-
ho recipientu, pfiblizny po¢et osob &istici odpadni vody v septicich a domovnich &istirnach odpadnich vod,
pfiblizny po&et osob shromazdujici odpadni vody v Zumpéch a cile kanalizacniho fadu pro danou lokalitu,
prehled hlavnich producentii odpadnich vod, typ a objemy vypousténych odpadnich vod do kanalizace v
jednotlivych hodinach dne a dni v roce vCetné specifik znecisteni,

b) technicky popis stokové sité, a to:

1. uvedeni druhu kanalizace a technické udaje o jejim rozsahu,

2. udaje o situovani kmenovych stok,

3. vycet odlehéovacich komor a jejich rozmisténi,

4. idaje o poméru fedéni splaskovych vod na prepadech do vodniho recipientu (projektovany a skutecny),
5

. uvedeni dilezitych objektl na kanalizaci (pfecerpavaci stanice, shybky, proplachovaci komory, mérné
Sachty a jejich parametry),

6. zakladni hydrologické tdaje (intenzita a periodicita destl, primeérny odtokovy koeficient),
7. Gdaje o poctu obyvatel v obci a o poctu obyvatel pfipojenych na kanalizaci,

8. tidaje o poctu kanaliza¢nich pfipojek;

¢) mapovou piilohu s vyznacenim stokové sité a polohy:

1. hlavnich producentl odpadnich vod,

2. producentli s moznosti vzniku havarijniho znecisténi,

3. mist pro méfeni a odbér vzork(,

4. odleh&ovacich komor a vyustnich objektd,

5. gistiren odpadnich vod kanalizace,

6. ¢istiren odpadnich vod a predgisticich zafizeni odbératell;

d) udaje o piistusné ¢istirné odpadnich vod, do které jsou odvedeny odpadni vody, a to
1. projektovanou kapacitu &istirny odpadnich vod,

2. rok uvedeni gistirny odpadnich vod do provozu, rok rekonstrukce a tprav, popis stavajiciho technického
stavu, udaje o mnozstvi odpadnich vod celkem, splaskovych odpadnich vod, odpadnich vod jinych, sraz-
kovych, popiipadé balastnich, koncentrace znecistujicich latek na pfitoku a odtoku véetné projektovanych
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e) tdaje o vodnim recipientu v mist& vypousténi odpadnich vod, a to:
1. kvalitativni hodnoceni,
2. pritokové pomery;

f) seznam latek, které nejsou odpadnimi vodami a jejichZ vniknuti do kanalizacé musi byt zabranéno v soula-

du se zvlastnim zakonem;?%)

g) stanoveni nejvyssi piipustné miry znecisténi v souladu s ptilohou &. 15 a nejvyssiho pfipustného mnozZstvi
primyslovych odpadnich vod vypousténych do kanalizace pro jednotlivé odbératele; toto ustanoveni se nety-
ka splagkovych odpadnich vod (§ 16 pism. b);

h) zpUsob a etnost méfeni mnozstvi odpadnich vod a zpUisob méfeni mnozstvi srazkovych vod u vybranych
odbératell a jejich seznam;

i) opatteni pfi poruchach a havariich kanalizace, v ptipadech Zivelnich pohrom a jinych mimoradnych situaci;

j) dalsi podminky pro vypousténi odpadnich vod do kanalizace a zpiisob kontroly miry jejich znedisténi, zej-
ména mista odbérti vzorka, typ vzorkl pro odbér, &etnost odbéril vzork odpadni vody, rozsah a getnost
analyz provadénych odbératelem, analytické metody pro stanoveni ukazateltl miry znetisténi odpadnich vod
a zplisob a ucinnost pred¢isténi odpadnich vod vypousténych do kanalizace odbératelem;

k) zplsob kontroly dodrzovani kanalizaéniho fadu.




Textova ¢ast kanalizaéniho Fadu

1. nazev, nebo jméno a pfijmeni, identifikatni ¢islo osoby vlastnika nebo vlastnikl kanalizaci, bylo-li pfidé-
leno, na které se vztahuje kanaliza¢ni fad, nazev a identifikatni Cislo osoby provozovatele nebo provozova-
telt kanalizace provozuijici, bylo-li pfidéleno, popiipadé jméno a pfijmeni osoby provozovatele, identifikacni
gisla majetkové evidence kanalizace i gistirny odpadnich vod podle pfiloh €. 3 a 4,

Kanaliza¢ni fad
pro kanalizaéni systém Détkovice zakon&eny cov

IDENTIFIKACNI CiSLO MAJETKOVE EVIDENCE STOKOVE SITE (PODLE VYHLASKY &. 428/2001 Sb. v
platném znéni) :

IDENTIFIKAGNI 6iSLO MAJETKOVE EVIDENCE CISTIRNY ODPADNICH VOD (PODLE VYHLASKY &.
428/2001 Sb. v platném znéni) :

Obec Détkovice, Détkovice 73, 798 04 Détkovice
ICO : 00600008
Odpovédna osoba provozovatele: Hybl Josef — starosta obce

2. charakteristiku a popis Uzemi obce nebo jeji ¢asti s kanalizaci, na kterou se kanaliza¢ni fad vztahuje, z
hlediska geografického a urbanistického, zplisob zasobeni pitnou vodou, zpisob odkanalizovani, zakladni
bilan&ni parametry dodavané pitné a odvadéné odpadni vody, odtokové poméry v obci, struény popis vodni-
ho recipientu, pfiblizny pocet osob ¢istici odpadni vody v septicich a domovnich &istirnach odpadnich vod,
piblizny podet osob shromazdujici odpadni vody v Zumpach a cile kanalizacniho fadu pro danou lokalitu,
piehled hlavnich producenti odpadnich vod, typ a objemy vypousténych odpadnich vod do kanalizace v
jednotlivych hodinach dne a dni v roce véetné specifik znecisténi,

Splaskova kanalizace fe$i odvod splaskovych vod ze stavajicich i budoucich nemovitosti v obci Détkovice a
jejich  &isténi v cistirné odpadnich vod. COV je navrzena na 600 ‘EO, odvéadéni z nemovitosti je feSeno
gravitagni splagkovou kanalizaci DN 250 a lokainé tlakovou splaskovou kanalizaci DN 90 a jejim zausténim
do COV. Po vydisténi jsou odpadni vody vypoustény do vodotete Hradecnice. Nadmoiska vy$ka zajmove-
ho Uzemi obce se pohybuje v rozmezi 227 m.n.m. az 347 m.n.m.

b) technicky popis stokové sité, a to:
1. uvedeni druhu kanalizace a technické udaje o jejim rozsahu,
Rozsah stokové sité

Gravitaéni ¢ast stokové sité

Stoka ,,A“ PVC DN 250 1476,40 m
Stoka ,,AB“ PVC DN 250 188,65 m
Stoka ,,AB-1“ PVC DN 250 271,20 m
Stoka ,,AB-2“ PVC DN 250 18,71 m
Stoka ,,AC“ PVC DN 250 303,78 m

Stoka ,,AC-1“ PVC DN 250 55,81 m




Stoka ,,AF“ PVC DN 250 462,06 m
Stoka ,,AF-1“ PVC DN 250 96,02 m
Stoka ,,AF-2“ PVC DN 250 75,40 m
Stoka ,,AF-3“ PVC DN 250 78,96 m
Stoka ,,AG“ PVC DN 250 259,40 m
Stoka ,,AH“ PVC DN 250 97,47 m
Stoka ,,0¢ PVC DN 250 (SO 03) 250,11 m

Tlakova ¢ast stokové sité

Stoka ,,VA“ PE DN 90 155,58 m
Stoka ,,VAB -1“ PE DN 90 255,27 m
Stoka ,,VAE“ PE DN 90 210,92 m
Stoka ,,VAE-1“ PE DN 90 97,00 m
Stoka ,,VAE-3“ PE DN 90 124,80 m
Celkova délka gravitaéni ¢asti stokové sité 4 306,04 m
Celkova délka tlakové &asti stokové sité 844,57 m
Celkova délka stokové sité 5 150,61 m

Délka vefejné ¢asti kanalizaénich pfipojek
na gravitacni ¢asti kanalizace 936,66 m

Délka vefejné ¢asti kanalizaénich pfipojek
na tlakové éasti kanalizace 161,70 m

Celkova délka vefejnych &asti kanalizaénich
pripojek 1098,36 m

2. udaje o situovani kmenovych stok,

Stokova sit’ je vétvena na 18 gravitaénich stok v provedeni PVC DN 250 v délce 4306,04 m, kanalizaéni
prefabrikované $achty DN 1000 v po¢tu 131 ks a plastové kanalizaéni Sachty DN 600 v poétu 16 ks. Na sto-
kach jsou osazeny kanalizaéni odbogky pro jednotlivé nemovitosti v provedeni DN 150(160) v celkové délce
1180 m a PVC DN 200 v délce 50 m, vefejna &ast kanaliza&nich pfipojek je ukoncena revizni $achtou DN
315. Pocet gravitagnich pfipojeni je 185 ks . Gravita&ni odbocky jsou napojeny na gravitaéni stoku odbod-
kovou tvarovkou 45°. Tlakovou &ast stokové sité tvori 4 vétve a to vétev VA, VAB-1, VAE, VAE-1 a VAE-3 z
potrubi PE DN 90 v celkové délce 844,57 m. Vétev VA je napojena do koncové Sachty S 47 stoky A, vétev
VAB-1 do koncové $achty S 57 stoky AB, vétev VA-E je napojena do $achty S 100, vétev VAE-1 do $achty $
108 a vétev VAE- 3 do vytlaku VAE. Nemovitosti v této &asti maji na svém pozemku osazenou domovni
¢erpaci jimku DCJ ze které jsou odpadni splagkové vody Cerpany do tlakovych vétvi, vytlaky jsou provedeny
z potrubi PE DN 40 v celkové délce 161,70 m, poget DCJ 14 ks. Stoka A je zausténa do CS COV o priiméru
2,50m a hloubky 5,90 m, ¢erpani na COV je zajisténo dvéma Cerpadly o vykonu Q = 2,70 I/s v&etné vy-
strojeni a vytlaku na COV.

Popis COV

COV tvoii prostorové ucelena stavebni konstrukce ve které je umisténo technologické zafizeni pro &igténi
splaskovych vod a zazemi pro pobyt obsluhy. V I.PP je umistén denitrifikator. Ob&hova aktivaéni nadrz. do-




vody jsou piivadény na tesle a lapak pisku, dale vody pfitéka do denitrifikacni nadrze a poté do nizkozaté-
sované ob&hové aktivacni nadrze. Separace kalovych viogek od biologicky vygisténé vody probiha v do-
sazovaci aktivaéni nadrzi. Vygisténé odpadni vody jsou odvadeny dérovanym potrubim pfes preliv stabiliza-
ce hladiny a meérny Thomsoniiv pieliv do recipientu Hranetnice. Piebytecny kal akumulovany v uskladiova-
cf nadrzi a zbaveny kalové vody,ktera se vraci do gisticiho procesu je prib&zné odvazen ke kone¢nému
zpracovani cisternou.

€S je umisténa v arealu COV a je fedena jako monoliticka studna o primeru 2500 mm a hloubky 5900
mm, dno vyspadovano. vV S jsou osazena dvé gerpadla veetné piislusenstvi a je zde proveden bezpecnost-
ni preliv do $ 01, akumulace ¢S je 10 hodin.

3. vycet odlehéovacich komor a jejich rozmisténi,
odlehéeni ani odleh&ovaci komory se na stokové stiti splaskové kanalizace nevyskytuji
4. idaje o pomeru redéni splaskovych vod na prepadech do vodniho recipientu (projektovany a skute¢ny),

Projektové parametry

Potet EO 600

Spotieba vod a 1 EO 1201

Pratok m*/den m*/hod IIs

Pramérny denni pritok Qas 72,00 3,00 0,83

Maximalni denni pritok Qq 108,00 4,50 1,25

Maximalini hodinovy pfitok Qnmax 11,25 3,13

Koeficient denni nerovhomeérnosti kd 1,50

Koeficient hodinove nerovnomérnosti KN max 2,50

Znedidténi odpadnich vod Limitni koncentrace na odtoku

Ukazatel g/EO/d kg/d mg/l P ,m

BSKs 60 36 500 20 mg/l 30 mg/l 1,44 kg/d
CHSK 120 72 1000 75 mg/l 140 mgl/l 5,40 kg/d
NL 55 33 458 25 mg/l 30 mg/l 1,80 kg/d
N-NH,4 4,29 60 12 mg/l 20 mg/l 0,6 kg/d
Ncelk. 11 6,60 92

Peeic 2,50 1,50 21 3 mgl/l 5 mgl/l 0,22 mg/l

Mnozstvi vypousténi vod z cov

Oz 0,83 1Vs 3 m*/hod 72 m®/den 2160 m*meésic 25920 m?/rok
Qmax 3,13 1V/s 11,25 m*hod 270 mi/den 8100 m*mésic 97200 m?rok

Garantované emisni limity vypousteni gistenych odpadnich vod z COV
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Parametry povolené rozhodnutim &.j. PYMU 99534/2018 40 ze dne 24.7.2018

Priimérné povolené mnozstvi 0,83 1I/s
Maximalni povolené mnozstvi 2,701/s
Maximalni mési¢ni povolené mnozstvi 5 500 m*/mésic
Ro&ni povolené mnozstvi 50 000 m¥/rok
Casové omezeni platnosti povoleni 31.12.2025

Udaje o povolené jakosti vypousténych odpadnich vod — hodnoty pfa ,m
BSKs 20 mg/l 30 mg/|

CHSKs 75 mgl/l 140 mgl/l

NL 25 mgl/l 30 mg/

N-NH,4 12 mg/l 20 mg/l

Ulozené méfeni

Je ulozeno méfeni mnozstvi vypousténych odpadnich vodohospodaiske
ZpUisob méfeni mnozstvi odpadnich vod - Thomsoniiv preliv s UZ sondou
Sledovani jakosti vypousténych odpadnich vodohospodarske

Cetnost 12 x ro&né
Typ vzorku Typ A — dvouhodinovy smésny

5. uvedeni dulezitych objektl na kanalizaci (pfeterpavaci stanice, shybky, proplachovaci komory, meérné
$achty a jejich parametry),

6. zakladni hydrologické udaje (intenzita a periodicita destt, primémy odtokovy koeficient),
7. udaje o pottu obyvatel v obci a o po&tu obyvatel pfipojenych na kanalizaci,

8. udaje o poctu kanalizaénich pripojek;

¢) mapovou pfilohu s vyznacenim stokové sité a polohy:

1. hlavnich producentl odpadnich vod,

V obci Détkovice se v sougasné dobé vyskytuji pouze producenti béznych komunainich odpadnich vod -
bytové objekty a drobné provozovny, restaurace, obchod, kosmeticke sluzby

2. producentll s moznosti vzniku havarijniho znecisténi,
Producenti s moznym vznikem havarijniho zne¢isténi se v obci Détkovice nevyskytuji.
3. mist pro méfeni a odbér vzorkd,

Mista pro méfeni a odb&r vzorkil vypousténych odpadnich vod v reviznich $achtach min. DN 300 na ve-
fejné &asti kanalizagni pripojky k jednotlivym nemovitostem, piipadné v achté na stokové siti. Mereni a od-




4. odleh&ovacich komor a vyustnich objekt,
Odleh&ovaci komory a vyustni objekty odleh&eni do vodotece se na stokové siti obce Détkovice nevyskytuji
5. ¢istiren odpadnich vod kanalizace,

Umisténi COV Détkovice je zfejmé z celkové situace stokové sité obce Détkovice 1: 1500 a s dokumentace
skuteéného zaméreni kanalizace, které jsou pfilohou kanaliza¢niho fadu

6. gistiren odpadnich vod a predgisticich zafizeni odbératelt;

V obci Détkovice se nevyskytuji producenti s predcistovacim zafizenim odpadnich vod
d) tdaje o pfislusné cistirné odpadnich vod, do které jsou odvedeny odpadni vody, a to
1. projektovanou kapacitu &istirny odpadnich vod,

Projektové parametry

Poget EO 600

Spotieba vod a 1 EO 120 |

Pritok mé/den mé/hod Is
Priimérny denni pritok Qo4 72,00 3,00 0,83
Maximalini denni pratok Qg 108,00 4,50 1,25
Maximalni hodinovy pfitok Qnmax 11,25 3,13
Max. pfitok na COV pfi b&hu Eerpadel Qmax 4,00
Koeficient denni nerovnomérnosti kd 1,50

Koeficient hodinové nerovnomeérnosti kh max 2,50

Technické udaje COV

Typ COV Mechanicko-biologicka s nizkozatizitelnym aktivatnim
procesem s piediazenym dentrifikatorem (D-N systém)

Pocet EO 600 EO

Mnozstvi odpadnich vod

Q24 72 m®/den 2160 m®/mésic 29920 m?®/rok

Quax 270 m*/den 8100 m®/mésic 97200 m?/rok

Garantované limity vypousténych odpadnich vod

3 “

P "M
BSKs 20 mg/l 30 mg/l
CHSKs 75 mg/l 140 mg/!
NL 25 mg/l 30 mg/
N-NH,4 12 mgl/l 20 mgl/l
Pc 3 mg/l 5 mgl/l

Popis technologie COV




osazeném na natokovém potrubi. Proti pfivalovym natoktim je v CS havarijni obtok CoV, ktery Usti do 8ach-
ty SO 1.

Mechanické predcisténi

Mechanické pred&isténi zabezpeduje kombinovany soubor strojné stiratelnych cesli a vertikalni lapak pisku,
chod éesli s pralinami 100 mm je vazan na chod gerpadla v CS. Z lapaku pisku je vyveden obtok biologické
casti GOV , ktery je zalstén do potrubi odtoku Cisté vody z cov

Biologickeé ¢isténi

Mechanicky piedgisténa voda piepada do denitrifiktatoru o uzitném objemu 30 m®, ktery je michan ponornym
michadlem. Michadlo je trvale v provozu a dochazi zde k promichavani z vracenym aktivovanym kalem.
Takto upravena smés odtéka gravitacné do nizkozatézované ob&hové aktivagni nadrze o uzitném objemu
90 m®. Homogenizaci aktivatni smeési zabezpetuje pomalubézné ponorné michadlo. Koncentraci kysliku
udrzuje kyslikova sonda , kyslik dodava vzduch vhanény dmychadlem do element jemnobublinkoveé aera-
ce. Jedno dmychadlo zasobuje vzduchem aktivaéni nadrz a druhé provzdudnuje uskladiovaci nadrz kalu.
Separace kalovych viotek probiha v dosazovaci nadrzi dortmundského typu o uZitném objemu 22 m* Vy-
gisténa voda odtéka potrubim pres piepad stabilizace hladiny do jimky vycisténe vody potrubim s in-
stalovanym mikrositovym bubnovym filtrem pro tercialni do&iténi, dale voda prepada do jimky ¢isté vody o
objemu 10 m®a poté pfes mérny objekt Thomsontyv trojuheinikovy preliv do odtoku a recipientu.

Kalové hospodaistvi

Piebyteény kal je akumulovan v uskladiiovaci nadrz o uzitném objemu 28 m®. Je provzdusiiovan stfedobub-
linnym provzdusfiovacim systémem. Usazeny kal je odvazen ke koncovemu zpracovani na dohodnutou ko-
munalni istirnu.

Davkovani siranu zeleznatého

V mistnosti dmycharny a mechanického predgisténi je umisténa zasobni nadrz siranu Zelezitého o objemu 1
m?, jedna se o IBC kontejner, davkovacim Cerpadlem je zajisténo davkovani do potrubi natoku dosazovaci
nadrze.

2. rok uvedeni &istirny odpadnich vod do provozu, rok rekonstrukce a uprav, popis stavajiciho technického
stavu, tdaje o mnozstvi odpadnich vod celkem, splagkovych odpadnich vod, odpadnich vod jinych, sraz-
kovych, popiipadé balastnich, koncentrace znedistujicich latek na piitoku a odtoku véetné projektovanych
hodnot,

Uvedeni COV do zkugebniho provozu 2020
Parametry povolené rozhodnutim &.J. PVMU 99534/2018 40 ze dne 24.7.2018

Priimérné povolené mnozstvi 0,831/s
Maximaini povolené mnoZstvi 2,70 /s
Maximalni mésiéni povolené mnoZstvi 5 500 m*/mésic
Rog&ni povolené mnozstvi 50 000 m*/rok

Casové omezeni piisobnosti povoleni 31.12.2025




CHSKs 75 mgl/l 140 mgl/l
NL 25 mgl/| 30 mg/
N-NH,4 12 mg/l 20 mg/|

3. poget pfipojenych osob a pocet pfipojenych ekvivalentnich osob,
Pocet pripojenych EO 478 EO navrzeny 600 EO
Poget pfipojenych nemovitosti 160 navrzeny 185

V ramci zkugebniho provozu bude probihat postupné napojovani jednotlivych nemovitosti

4. zplisob nebo zplsoby feseni oddé&leni destovych vod u jednotnych kanalizaci;

Jedna se o splaskovou kanalizaci, napojeni destové kanalizace ze stiech a zpevnénych ploch do
splaskové kanalizace je nepfipustné.

e) tdaje o vodnim recipientu v mist& vypousténi odpadnich vod, a to:
1. kvalitativni hodnoceni,

Parametry recipientu — toku Hranednice soufadnice X 1 140 049,769, Y 560 299,304

Parametry recipientu Parametry po smiseni
BSKs mg/l mg/l
CHSKs mg/I mg/l
NL mg/l mg/
N-NH4 mg/l mg/l

udaje o toku — zpracovatel PD rozbor vody v toku, smésna rovnice

2. pritokové pomery;

zpracovatel PD — tdaje CHMU

Pratok Qu= s Qass= m®/s /s

(Udaje nebyly zpracovani kanalizaéniho Fadu dostupné — byly vyuZity pfi zpracovani PD a navrhu
limita pro vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych)

f) seznam latek, ktere nejsou odpadnimi vodami a jejichz vniknuti do kanalizace musi byt zabraneno v soula-
du se zvlastnim zakonem;24)

Mocivka a hnojlvka

Radioaktivni, infek&ni a jiné latky, ohrozujici zdravi nebo bezpetnost pracovnikii obsluhy stokové sité, pfi-
padné obyvatelstva nebo zpUsobujici nadmerny zapach.

Narusujici material stokové sité nebo GOV (sirany, chloridy, kyseliny, zasady, sodik, draslik apod.).

Zplisobujici provozni zavady nebo poruchy v pratoku stokove sité nebo ohrozuijici provoz (organickych a ne-
rozpustnych latek, horké vody apod.).




Jinak nezavadné, ale které smisenim s jinymi latkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout vyvijeji je-
dovaté latky, (kyanovodik, sirovodik, oxid uhelnaty, metan apod.).

Pesticidy, jedy omamné latky a Ziraviny

Soli, pouzité v tdobi zimni udrzby komunikaci v mnozstvi presahuijici v priméru za toto obdobi 300 mg/l,
uliéni negistoty v mnozstvi pfesahujici 200 mg/l, ropu a ropné latky v mnozstvi presahujici 5 mg/l u vefejné
kanalizace bez GOV nebo 20 mg/! u vetejné kanalizace s COV.

Odpadni vody, které nejsou pred¢istény na piipustnou miru znedisténi NH,
Latky, trvale ménici barevny vzhled vycisténé odpadni vody

Odpadni vody nesmi zejména obsahovat volné kyseliny, silne alkalie, soli ve velké koncentraci, jedy, tuky a
oleje, hotlaviny, latky tvofici se vzduchem ve stokach vybugnou smés, vody s vysokou teplotou (nad 40°C),
vody radioaktivni.

g) stanoveni nejvy$si pfipustné miry znecisténi v souladu s pfilohou &. 15 a nejvyssiho pFipustného mnozstvi
pramyslovych odpadnich vod vypousténych do kanalizace pro jednotlivé odbératele; toto ustanoveni se nety-
ka splaskovych odpadnich vod (§ 16 pism. b);

Ukazatel znegisténi Parametr Pfipustna mira znecisténi
max. prameér
BSKs mg/l 600 300
CHSK mg O2/| 1800 900
pH 6,0-8,5
Celkova solnost mg/l 1000 500
Tuky a oleje rostl a Ziv.plivodu mg/l 55
Saponaty celkem mg/l 10
Hg mg/l 0,0005
Cu mg/l 0,5
Ni mg/l 1,0
Crill mg/l 0,5
Criv mg/l 0,1
Crcelk mg/l 0,6
Pb mg/l 0,1
As mg/l 0,2
Zn mg/l 2,0
Se mg/l 0,05
Cd mg/l 0,2
Ag mg/l 0,1
CN mg/l 0,2
Ropa a ropné latky mg/l 20
Celkova susina mg/l 3000 1000
Latky usad.po 30 min. usaz.  cm3/l 200
Latky fenol.charakteru mg/l 30
Teplota vody st.C 40

Do stokové sité vefejné kanalizace napojené na mechanicko-biologickou gistirnu odpadnich vod nesmi byt

e pmar e AN Lol Z Tt s et AAarnal rAnAYehvT NFIVVOS




Zjisti-li viastnik nebo provozovatel kanalizace prekrogeni limitl bude o této skuteCnosti informovat pfislusny
vodopravni Gfad a miize na vinikovi uplatnit nahradu ztraty v ramci vzajemnych smiuvnich vztah(l a platnych
pravnich norem ( § 10 zak. & 274/2001 Sb. a § 14 vyhl. 428/2001 Sb.)

Krajsky Ufad a Gfad obce s rozsifenou plisobnosti uplatiiuje sankce dle § 32 — 35 zak. €. 274/2001 Sb.

h) zptisob a éetnost mé&feni mnozstvi odpadnich vod a zplisob méfeni mnozstvi srazkovych vod u vybranych
odbératell a jejich seznam,

v obci se nevyskytuji producenti odpadnich splaskovych vod u kterych je vyzadovano méfeni mnozstvi vy-
pousténych odpadnich srazkovych vod do kanalizace — jedné se o splaskovou kanalizaci

i) opatfeni pfi poruchach a havariich kanalizace, v pfipadech Zivelnich pohrom a jinych mimoradnych situaci;

Provozem pfi havariich se rozumi provoz pfi:

1 Mimoradném zavazném zhordeni jakosti vody. Toto zhor$eni je zpravidla nahlé, nepfedvidané a
projevuje se zejména zavadnym zabarvenim, zépachem, vytvofenim usazenin, tukovym povlakem
nebo p&nou, popiipadé mimoradnym hynutim ryb v tocich.

2. Mimoiradném zavazném ohrozeni jakosti vody. Za mimofadné zavazné ohroZeni jakosti vod se pova-
Zuje ohrozeni, vzniklé neovladatelnym vniknutim latek, které nejsou odpadnimi vodami, popfipadé od-
padnich vod v jakosti nebo mnozZstvi, které mize zphsobit havérii, do prostfedi souvisejiciho s povr-
chovou nebo podzemni vodou. Dale se za mimoiadné zavazné ohroZeni jakosti vod povaZzuji pfipady
technickych poruch a zavad, které takovému vniknuti pfedchazeji a pfipady tniku ropnych latek, popfi-
padé radioaktivnich zafic a radioaktivnich odpadu, ze zafizeni k jejich zachycovani, skladovani, do-
pravé a odkladani.

Kazdy obé&an, pokud zjisti havarii, je povinen ji ohlasit provozovateli kanalizace.

Odstranéni poruchy havarie zajisti provozovatel kanalizace vlastnimi prostfedky nebo ve spolupraci s Gtva-
rem PO, pfit¢emz provozovatel kanalizace odpovida za uvedeni vefejné kanalizace do provozu. Pfi Uniku la-
tek, které nejsou odpadnimi vodami, provede okamzit¢ odbér vzorkii odpadni vody a informuje obsluhu
COV. Pfi stavebni havarii vefejné stoky zajistuje provozovatel okamzité zabezpe¢eni mista havarie tak, aby
nedoglo k dalsimu rozsiteni pripadnych vzniklych $kod vlastnich i cizich. Misto propadliny je Fadné
ohrazeno, v pfipadé nutnosti zajisti provozovatel provizorni odtok odpadnich a srazkovych vod. Stavebni
prace zajistuje dle rozsahu sam nebo dodavatelsky.

Provozovatel vefejné kanalizace odpovida za provedené Setfeni za ucelem zjisténi zdroje, druhu a vinika po-
ruchy nebo havérie. Naklady, spojené s odstranénim havarie nebo poruchy nese vinik (pokud se zjisti) a o
poruse nebo havarii musi byt sepsan zapis. Za G¢elem zjisténi plvodce havarie jsou pracovnici, povéfeni
spravcem vefejné kanalizace opravnéni vstupovat na nemovitost pfipojenou na vefejny vodovod nebo ve-
fejnou kanalizaci dle vyhlasky 144/78 Sb. MLVH CSR § 9. Provozovatel vefejné kanalizace je povinen ohla-
sit havarii nebo poruchu na vefejné kanalizaci dle rozsahu a vyznamu na tyto dalsi instituce:

Magistrat mésta Prost&jov, odbor ZP

Krajska hygienicka stanice Olomouckého kraje

se sidlem v Olomouci Uzemni pracovisté Prostejov

Povodi Moravy s.p. Brno

Ceska inspekce Zivotniho prostredi, oblastni inspekce Brno

j) dalsi podminky pro vypousténi odpadnich vod do kanalizace a zpiisob kontroly miry jejich znecisténi, zej-
ména mista odbér(i vzorkd, typ vzorki pro odbér, ¢etnost odbérd vzorkl odpadni vody, rozsah a cetnost
analyz provadénych odbératelem, analytické metody pro stanoveni ukazatel(l miry znecisténi odpadnich vod
a zplisob a Uginnost predgisténi odpadnich vod vypousténych do kanalizace odbératelem;

producenti odpadnich vod u kterych by bylo vyZzadovano piedgisténi vypousténych odpadnich vod a méfeni




du s vodohospodaiskymi pravnimi normami — zejména zak. ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich
pro veifejnou potfebu v platném znéni a zak. €. 254/2001 Sb. o vodach v platném znéni a to tak, aby byly
plnény podminky vodopravniho povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych.

Zakladni pravni normy uréujici existenci, pfedmét a vztahy plynouci z kanaliza¢niho fadu:

Zak.¢. 274/2001 Sh. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu v platném znéni ( zejména § 9, § 10,
§14,§18,§ 19, § 32, §33,§ 34, § 35)

Zak. ¢. 254/2001 Sbh. o vodach v platném znéni( zejména § 16)
Vyhl. €. 428/2001 Sb. v platném znéni ( § 9, § 14, § 24, § 25, § 26)

Vypousténi odpadnich vod do kanalizace vlastniky pozemku nebo stavby pfipojenymi na kanalizaci a produ-
kujicimi odpadni vody ( odbératelem) v rozporu s kanalizanim fadem je zakazano ( § 10 zak. &. 274/2001
Sb.) a podléha sankcim dle § 33, § 34, § 35 zak. ¢. 274/2001 Sb.

Vlastnik pozemku nebo stavby pfipojeny na kanalizaci nesmi z téchto objektl vypoustét do kanalizace od-
padni vody do nich dopravované z jinych nemovitosti, pozemk(, staveb nebo zafizeni bez souhlasu provo-
zovatele kanalizace

Nové smi viastnik nebo provozovatel kanalizace pfipojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zafizeni, u nichz
vznikaji odpadni nebo jiné vody, nepfesahujici pfed vstupem do vefejné kanalizace miru znec€isténi pfi-
pustnou kanaliza¢nim fadem. V pfipadé pfesahujicim uréené miry znecisténi je producent téchto odpadnich
vad povinen tyto adpadni vody pied vstupem do kanalizace pred¢istovat

Vlastnik kanalizace je povinen dle § 25 vyhl. & 428/2001 Sb. zménit nebo doplinit kanaliza¢ni fad , zmeni-li
se podminky za kterych byl schvalen

Kanaliza¢ni rad je vychozim podkladem pro uzavirani smluv na odvadéni odpadnich vod do kanalizace mezi
vlastnikem kanalizace a producentem

Provozovatel kanalizace shromazduje podklady pro revize kanaliza¢niho fadu tak, aby tento dokumentaci
vyjadioval aktualni provozni, technickou a pravni situace

Provozovatel je opravnén provadét kontrolu koncentrace odpadnich vod vypousténych do vefejné kanalizace
jednotlivymi producenty

Hodnoty ukazatelli odpadnich vod, stanovenych timto kanalizaénim fadem jsou zavazné pro ve$keré produ-
centy odpadnich vod. Nelze uzavfit smlouvu na hodnoty vyssi.

Veskeré zmény na stokové siti (rekonstrukce, napojeni novych znecistovatelh, apod.). musi respektovat
podminku vylougeni balastnich vod ze stokové sité zausténé do COV. Napojeni musi respektovat podminku
odvadét destové vody piimo do recipientu mimo stokovou sit uréenou pro odvod splaskovych vod.

Povinnosti provozovatele kanalizace je dale mimo jiné:

-V ptipadé vypousténi odpadnich vod od producentli do vefejné kanalizace poskytnout navrh hospo-
darské smlouvy o vypousténi a likvidaci odpadnich vod.

-V souladu s timto kanaliza¢nim fadem stanovit rozsah a limity sledovanych ukazatelli zne¢isténi od-
padnich vod

- dodrzovat zplUsob a ¢etnost kontroly limitli sledovanych ukazatelli odpadnich vod dle tohoto kana-
lizagniho fadu.

Povinnosti producenta odpadnich vod je mimo jiné, v piipadé vypousténi odpadnich vod do vefejné
kanalizace:




- predlozit provozovateli ke schvaleni navrh na feSeni pfedCisténi a odvadéni pramyslovych a ostat-
nich odpadnich vod

- navrhnout provozovateli kontroini mista (predavaci objekt) a zptsob pfistupu k nim

- podavat provozovateli kanalizace pisemné hladeni o mnozstvi a kvalité vypoustenych odpadnich
vod v terminech odbé&ru vzork(, neni-li ve smlouvé uvedeno jinak

Cena stoéného je stanovena provozovatelem a vlastnikem splaskové kanalizace v souladu s platny-
mi predpisy.

Zaver

Zpracovany kanalizaéni fad je pro splaskovou kanalizaci v obci Détkovice je zavazny dokument pro vSechny
producenty odpadnich vod (obtany) a pfipadné podnikatelské subjekty a jejich odpovédné pracovniky na
useku vodniho hospodafstvi, investory v obci i pro provozovatele splaskové kanalizace v obci. Stanoveni li-
mitnich hodnot znegistujicich latek v odpadnich vodach by mélo byt pro provozovatele vefejné kanalizace
zarukou dodrzovani vodohospodarské kazné u producentl odpadnich vod.

Kanalizagni fad pro zkusebni provoz nabyva platnosti dnem jeho schvaleni. V pfipadé zasadnich zmén na
kanalizaéni siti je nutno kanaliza¢ni fad aktualizovat Jestlize pljde o mensi zmény, je nutno vypracovat do-
datek kanaliza¢niho fadu. Novy kanaliza¢ni fad po vyhodnoceni zkugebniho provozu a kazda jeho zména
nebo dodatek podiéhaji schvaleni organu, ktery schvalil plvodni kanalizacni fad.

V Prostéjové, duben 2021

Zpracoval: Ing. B JiFi
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